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Rozdział 1.  Doppler HI • dop
 1.1 Doppler HI • dop 

HI • dop to przepływomierz kieszonkowy z głośnikiem do pomiaru 
uderzeń serca i przepływu krwi. 

 1.2 Budowa
 ▶ Urządzenie (widok z przodu)

①Włącznik/wyłącznik i
regulator głośności
②Gniazdko słuchawkowe
③ Haczyk do zamocowania
④ Uchwyt sondy
⑤ Wyświetlacz LCD 

⑥ Głośnik

 BT-200V instrukcja użytkowania

 ▶ Urządzenie (widok z tyłu)

 ▶ Sonda

① Komora baterii
② Naklejka ze
specyfikacją produktu
③Haczyk do zamocowania
④Włącznik/wyłącznik i
regulator głośności

① Czujnik
②Rękojeść
③ Gniazdko przyłączeniowe

① 

② 

③ 
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Instrukcja użytkowania
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Rozdział 2.  Zastosowanie dopplera HI • dop 
  2.1 Warunki  

 ▶ Doppler HI • dop może być stosowany w temperaturze otoczenia 10℃ - 40℃
i wilgotności powietrza 30% - 85％.

 ▶ Należy unikać kurzu oraz łatwopalnych materiałów.
 ▶Prosimy upewnić się, że baterie zostały poprawnie włożone.
 ▶Podczas wyjmowania sond yz uchwytu prosimy wysuwać sondę 

do góry w celu uniknięcia uszkodzenia.

2.2 Użytkowanie urządzenia
 ▶ Dostępne sondy: 

 - 2MHz : płodowa
 - 4MHz : naczynia głębokie
 - 5MHz : naczynia średnio głębokie  
- 8MHz :  naczynia obwodowe

 ▶ Włączanie urządzenia następuje przez przekręcenie włącznika w 
kierunku ruchu wskazówek zegara. W ten spsoób jednocześnie wybiera się

żądaną głośność.
 ▶Na głowicę sondy prosimy nanieść odpowiednią ilość żelu.
 ▶Głowicę sondy umieścić należy bezpośrednio na punkt pomiarowy.
 ▶ W celu znalezienia najlepszej pozycji pomiaru sondę można lekko

poruszyć. 

◊ Wyświetlacza HI • dop 
Częstotliwość

pulsu 

 Niski poziom
  baterii 

Symbol uderzeń serca 
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 ▶Na wyświetlaczu widoczna jest częstotliwość pulsu, symbol serca miga
w rytmie uderzeń serca podczas pomiaru.

 ▶jeśli poziom baterii jest zbyt niski, na wyświetlaczu pojawia się symbol
       ”bat Lo” . W tym przypadku prosimy wymienić baterie.  

  Rozdział 3. Konserwacja i czyszczenie  
      Do czyszczenia urządzenia i sondy używać należy 

miękkiej ściereczki nasączonej alkoholem. 
Do czyszczenia urządzenia nie wolno stosować lakierów, 

rozpuszczalników czy utleniaczy.
      Stosowanie niedozwolonych produktów powoduje wygaśnięcie 

gwarancji.
Sondę i urządzenie chronić należy przed działaniem kurzu i brudu.

Nigdy nie należy zanurzać urządzenia czy sondy w płynach czy detergentach.
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Informacje ogólne

 ▶ Klasyfikacja dopplera HI • dop

  - Typ-BF   
  - Urządzenie elektryczne wg normy IEC/EN 60601-1 
  - Urządzenie zgodne z poziomem B wg IEC/EN 60601-1-2 

 ▶Po zakończeniu użytkowania prosimy wyłączyć urządzenie.
Jeśli urządzenie nie zostanie wyłączone,

po upływie 1 minuty nastąpi wyciszenie urządzenia. W tym przypadku 
słyszalny będzie pojedynczy sygnał.

Po upływie kolejnych 3 minut urządzenie przechodzi w stan spoczynku.

W tym przypadku słyszalne są 2 sygnały i wyświetlacz wygasa.
W stanie spoczynku urządzenie zużywa jedynie niewielką ilość energii.

W celu ponownego użytkowania urządzenia prosimy przekręcić włącznik
w klierunku ruchu wskazówek zegara.

 ▶ Urządzenie zasilane jest bateriami 2x 1,5V (AA).  Prosimy nie 
stosować żadnych innych baterii, ponieważ mogłoby to doprowadzić

do uszkodzenia urządzenia.
 ▶Urządzenie może być stosowane jedynie przez lekarza lub na jego 

zlecenie (dotyczy tylko USA).
 ▶Prosimy nie otwierać urządzenia i nie przeprowadzać napraw.

Die Reperatur und Wartung darf ausschließlich von qualifizierten Personen
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 ▶Objaśnienie użytych symboli

  Uwaga 

  Klasa ochrony przeciwporażeniowej: typ B  
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BISTOS Co., Ltd 

 ▶

Naprawa urządzenia możliwa jest wyłącznie przez wykwalifikowany 
personel.
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Dane techniczne

 ▶ Wydajność  • Częstotliwości : 4MHz, 5MHz, 8MHz

• Intensywność : <10mW/cm2

• Rytm serca: 50~240bpm 

• Dokładność : ±2%

• Baterie : 2x 1,5V AA
• Żywotność baterii : ok. 360 minut ciągłej pracy 

• Interfejs : karta dźwiękowa
 ▶Wymiary  • Urządzenie : (dł.)75㎜×(wys.)128㎜×(gł.)26㎜

 i waga  • Sonda : (dł.)25㎜×(wys.)138㎜×(gł.)25㎜ 

• Waga (urządzenie i sonda) :  200g

 ▶ Warunki otoczenia    • Temperatura (praca) : 10℃(50℉) 
                                              - 40℃(104℉) 

• Wilgotność (praca) : 30% - 85%

• Ciśnienie (praca) : 79.051 ㎪ -  101.325㎪

• Temperatura (przechowywanie) : -10℃(14℉) - 
60℃(131℉) 

• Wilgotność (przechowywanie) : 20% - 95%

• Ciśnienie (przechowywanie) : 79.051 ㎪ 

- 101.325㎪
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BISTOS Co., Ltd 
7th Fl., A Bldg., Woolim Lions Valley 5-cha, 144-3 
Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, 

Gyeonggi-do, Korea 

www.bistos.co.kr 
bistos@bistos.co.kr 

EC Representative: Medical Econet Gmbh 
Im Erlengrund 20 / D-46149 Oberhausen / Germany 

Telephone: +49 (0)208 377 890-0 
Fax: +49 (0)208 377 890 55 

Dystrybucja: 
Praxisdienst GmbH & Co. KG 

Trierer Strasse 43-47 
D-54340 Longuich / Germany 

www.praxisdienst.de 
Telephone: +49 (0)6502 9169-0 

Fax: +49 (0)6502 9169-20 




