
Kalibracja

Aby zapewnić poprawne wyniki, konieczna jest kalibracja urządzenia HydroCheck w 
regularnych odstępach czasu (co 8 tygodni)    Ponieważ podczas procesu kalibracji do 
czujnika dostaje się duża ilość wodoru, należy przeprowadzać kalibrację minimum 1 godzinę 
przed kolejnymi pomiarami lub najlepiej po wykonaniu pomiarów u pacjentów. 
Do wykonania kalibracji konieczny jest zestaw do kalibracji do 
połączenia urządzenia HydroCheck z butlą z gazem do kalibracji.

Prosimy najpierw upewnić się, że zawór jest zamknięty. 
Następnie należy przykręcić butlę gazową do zaworu.

Adapter należy włożyć do T-adaptera zamiast ustnika tekturowego.‐
T-adapter należy połączyć z urządzeniem (patrz zdjęcie - na zdjęciu 
T-adapter jest w kolorze niebieskim, aktualnie T-adaptery mają kolor 
zielony).   
Program kalibracyjny uruchomić należy w następujący sposób:    Po 
włączeniu i inicjalizacji urządzenia na wyświetlaczu pojawia się: 
          „NeoMed“, nr wersji programu i „HydroCheck“   przez okres 4 sekund.  
W ciągu tych 4 sekund  należy nacisnąć przyciski w następującej kolejności: 

 (i przytrzmać), START.  
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Calibration“. 

Proszę połączyć butlę gazową z urządzeniem (jak wyżej) i 
upewnić się, że wszystkie części zostały odpowiednio podłączone.

Jasne instrukcje przeprowadzą Państwa przez proces kalibracyjny.

- W momencie pojawienia się odpowiedniego polecenia, należy ostrożnie 
otworzyć zawór, tak aby przepływ gazu wynosił 1 litr/ min (kulka w 
przepływomierzu pomiędzy linią środkową a dolną)  
- Kontynuować przepływ gazu z prędkością 1 litr/ min
Program kalibracyjny przeprowadza kalibrację automatycznie i komunikuje 
jego zakończenie (po około 60 sekundach). Jeśli kalibracja przebiegła 
pomyślnie, na wyświetlaczu pojawia się komunikat "calibrated 200 ppm 
H2". Należy nacisnąć OK.
Następnie należy zamknąć  zawór i odłączyć go od butli gazowej. 
Jeśli podczas procesu kalibracji wystąpił błąd, ponieważ na przykład przerwane zostało połączenie 
pomiędzy butlą a urządzeniem lub butla opróżniła się podczas procesu kalibracji, pojawia się 
komunikat błędu.
W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie, dobrze przewietrzyć i powtórzyć proces kalibracji po 
upływie minimum 24 godzin.
Jako wartość kalibracji urządzenie przejmuje wówczas wartość ostatniego procesu kalibracyjnego.
Jeśli po wielokrotnych próbach przeprowadzenia procesu kalibracyjnego nie przebiegnie 
on pomyślnie, należy przesłać urządzenie do producenta.

Po udanym procesie kalibracji należy zamknąć zawór i odłączyć go od butli gazowej. 
Jeśli nie odłączą Państwo zaworu, nastąpi powolne opróżnienie butli z gazem!

Po przeprowadzonej kalibracji urządzenie nie może być używane przez okres 60 minut. 



Dane techniczne

Analizowane medium:

Zakres pomiarowy:  

Wyświetlacz:  

Przepływ podczas kalibracji: 

System analizy:  

Odchylenie:   

Odchylenie przy CO:

Wyświetlacz: 

Źródło zasilania:   

Czas przygotowania do pracy:  

Czas reakcji:  

Czas trwania pomiaru:   

Dryft:   

Temperatura pracy:   

Wilgotność otoczenia:   

Żywotność czujnika:  

Czułość czujnika:   

Wymiary:  

Waga (z bateriami):  

Obudowa:  

Zalecana temp. otoczenia:   

Klasyfikacja urządzenia:  

wodór (H2)

0-300 ppm

Dwuwierszowy LCD  

0,5 l / Min  

czujnik elektrochemiczny 

+/- 2 % od zmierzonej wartości 

<15%  

LCD  

3 baterie AAA  

normalnie poniżej 90 sek  

normalnie poniżej 30 sek   

20 – 60 sek

normalnie < 2 % utraty sygnału na miesiąc 

0- 40 °C

 0-100% bez kondensacji 

2-3 lata, gwarancja 12 miesięcy  

1 ppm  

65 x 90 x 155 mm 

ok. 250 g  

tworzywo sztuczne

0 - 30 °C  

inne urządzenia do diagnostyki in-vitro 

Gwarancja

Firma NEOMED  udziela na wszystkie wyprodukowane przez siebie instrumenty (poza bateriami i 
czujnikami)  dwuletniej gwarancji na materiał i robociznę, począwszy od daty sprzedaży.    

To zobowiązanie dotyczy robocizny i wymiany części objętych gwarancją,  pod warunkiem, że 
urządzenie przesłane zostanie do firmy w nieuszkodzonym stanie, w odpowiednim opakowaniu. 

Gwarancja na czujnik wynosi 12  miesięcy.  Urządzenia z uszkodzonym czujnikiem należy 
przesłać na adres firmy Neomed, tak aby w przypadku stwierdzenia uszkodzenia czujnika 
możliwa była fachowa i bezpłatna wymiana.

Gwarancja na produkt wygasa w momencie stwierdzenia próby naprawiania urządzenia lub dokonywania 
zmian na urządzeniu przez nieuprawnione do tego osoby lub jeśli urządzenie poddane zostało 
niepoprawnej obsłudze lub niezgodnej z zaleceniami pielęgnacji.gsanspruch.  




