
elektroniczny alkomat z
komórką elektrochemiczną

MODEL ODBLOKOWANY
2 opcje wyświetlania wyników:

od 0 do 1mg/L wydmuchiwanego powietrza lub od 0 do 2‰

#  Zawartość pudełka
• 1 alkomat elektroniczny „ETHYLEC+”.
• 10 końcówek doustnych
 (jednorazowych) z zaworem zwrotnym.
• 1 bateria 9V alkaliczna.
• 1 wtyczka do zapalniczki samochodowej
 DC 12V zasilacz Jack.
• 1 etui ochronne z paskiem do transportu.

# Prezentacja urządzenia
ETHYLEC+ jest wyposażony w czujnik
ciśnienia powstającego podczas
dmuchania oraz w komórkę
elektrochemiczną.

SAMODZIELNA KONTROLA
UŚWIADOMIENIE + ZWIĘKSZENIE POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dla własnego bezpieczeństwa, nie prowadź po spożyciu alkoholu

 # Dane techniczne
• Komórka ELEKTROCHEMICZNA zgodna z
 wymaganiami europejskimi
• 15 sekund wstępnego podgrzewania
• Czas dmuchania: 7 do 8 sekund
• Siła dmuchania: 10 L/min
• Dokładność: od +/- 0,025 mg/L do 0,20 mg/L
• Wyświetlanie pomiarów: 
 - od 0,00 do 1 mg/L)
 - 0,00 à 2 ‰) po przekroczeniu tej wartości
 pojawia się "HI"
• Próg alarmu dźwiękowego - 0,50‰
• Temp. przechowywania i użytkowania
 urządzenia: od 0°C do 50°C

• Licznik testów z alarmem ponownego
 kalibrowania
• Zalecane kalibrowanie: Za 12 do 14
 miesięcy
• Wykrywanie ciśnienia oraz zakończenia
 dmuchania
• Wymiary: 115 x 60 x 23 mm
• Waga: 105 g bez baterii
• Czas testu: poniżej 60 sekund
• Informacja: 3 cyfry na ekranie LCD
• Zasilanie: bateria 9V lub zasilacz 12V
• Wskaźnik słabej baterii
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# Ważne
> Przed wykonaniem testu, prosimy zaczekać 20 minut od momentu wypicia 
ostatniego kieliszka, ponieważ pomiary wykonane wcześniej wykażą niższy poziom 
alkoholu we krwi, niż w rzeczywistości.
Aby mieć większą pewność, prosimy ponowić test po upływie 30 minut po pierwszym 
teście.

> Nie należy nigdy stosować urządzenia zaraz po wypiciu alkoholu, ponieważ alkohol 
pozostający w ustach może uszkodzić urządzenie.

> Końcówki do stosowania z urządzeniem są jednorazowe i powinny być wymieniane 
przy każdym pomiarze.

> Czas dmuchania powinien być tak samo długi, jak sygnał dźwiękowy, prosimy nabrać 
głębokiego wdechu przed dmuchaniem.

> W przypadku różnicy temperatur między różnymi miejscami pobytu, prosimy 
zaczekać kilka minut przed zastosowaniem urządzenia.

> Dla lepszego zastosowania, zalecamy używanie baterii alkalicznych.

>Korzystanie z zasilacza do zapalniczki samochodowej przerywa zasilanie przez 
baterie.

>Urządzenie może być stosowane jedynie z jednym z tych źródeł zasilania. Brak funkcji 
ładującej ponownie baterie.

> Licznik wskazuje liczbę wykonanych już testów w momencie włączenia urządzenia.

> Nie należy nigdy przechowywać urządzenia w miejscu zawierającym żrące gazy.

> Nie należy nigdy przechowywać urządzenia w miejscu pod bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych.

> Nie upuszczać urządzenia ani nie poddawać go silnym uderzeniom.

> Nie korzystać z niego w wybuchowym środowisku.

> Wyjąć z urządzenia baterie w przypadku niestosowania przez dłuższy okres. W 
przypadku użycia po dłuższym okresie niestosowania, nie należy brać pod uwagę 3 
pierwszych wyników.

GWARANCJA JEDNOROCZNA
(Patrz warunki gwarancji na stronie www.objectif-prevention.fr)



Włożyć końcówkę doustną na czujnik
(uwaga, należy wymienić końcówkę po
każdym użyciu).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „TEST”.
Zwolnij przycisk po włączeniu się urządzenia.

Na ekranie pojawi się słowo „WAIT”
(prosimy czekać) i rozpoczyna się odliczanie
od 15 do 0.

 # Opis produktu

 #  Sposób użycia

Jednorazowa
końcówka

Wyjście wdmuchiwanego
powietrza, Uwaga:

nie należy go zatykać.

Zasilanie
DC 12V zapalniczka

samochodowa
Ekran LCD

Przycisk "TEST"

Przycisk "MEMOIRE"

TEST MEMOIRE

Pojawia się słowo „WAIT”, a następnie przewija się cyfra „0”,
urządzenie oblicza stężenie alkoholu

Wynik testu pojawia się na ekranie.
Po przekroczeniu 1 mg/L lub 2 ‰ na ekranie urządzenia pojawia się „HI”

Na ekranie urządzenia może się
pojawić słowo „Err” (błąd), jeżeli
dmuchanie nie było właściwe.

Po przeprowadzeniu testu urządzenie wyświetla wynik
przez 20 sekund. Podczas tej krótkiej chwili można
nacisnąć na przycisk "MEMOIRE", aby sprawdzić swoje
poprzednie wyniki. Przycisk „MEMOIRE" jest dostępny
wyłącznie przez ten okres 20 minut. Należy zaczekać
30 sekund od ostatniego testu przed wykonaniem
nowego.

‰

Po odliczaniu, na ekranie pojawia się słowo „BLOW” (dmuchaj) i przewija się litera „   ”.
Nabierz powietrza i dmuchaj w końcówkę, aż do zatrzymania się sygnału dźwiękowego
(ok. 6 do 8 sekund).

Test      Memory

 # Tryb pamięci

https://www.praxisdienst.pl/pl/Laboratorium/Urzadzenia+laboratoryjne/Alkomaty/Alkomat+Ethylec+Plus.html

