
JEDNORAZOWE STERYLNE ELEKTRO-KAUTERY 

ZGODNO�Ć Z USTAWODAWSTWEM 
EN 60601-1: Aparat o zasilaniu wewnętrznym z zaaplikowanymi częściami typu CF 

INSTRUKCJE  
DO UŻYTKOWANIA 

WSKAZANIA 
Kauteryzacja tkanek i małych naczyń krwionośnych podczas zabiegu chirurgicznego bez korzystania z generatora o wysokiej częstotliwości. Używanie 
wskazane w chirurgii ambulatoryjnej, na pogotowiu ratunkowym, w ginekologii, okulistyce, dermatologii, kardiologii do instalacji rozrusznika i w chirurgii 
sercowo naczyniowej. 
OPIS 
Elektro-kautery FIAB są zrealizowane w 5 różnych modelach, w zależności od kształtu spiczastego ostrza i wydawanej temperatury. Energia jest 
dostarczana przez wcielone alkaliczne baterie. Elektro-kauter posiada blokadę bezpieczeństwa w formie kapturka, która gwarantuje ochronę ostrza i 
uniemożliwia przypadkowe włączenie się. 
SERIA F7244 
Modele o wysokiej temperaturze (1200°C/2200°F) o ostrzu cienkim. Model jest szczególnie wskazany kiedy jest wymagana hemostazja precyzyjna i 
skuteczna jak w chirurgii sercowo naczyniowej, dermatologii i mikrochirurgii. 
SERIA F7266 
Modele o wysokiej temperaturze (1200°C/2200°F) o ostrzu szerokim. Dzięki większej powierzchni kontaktu model jest wskazany we wszystkich 
wypadkach kiedy jest wymagana wysoka kontrola krwawienia; w szczególności w chirurgii generalnej i ortopedii. 
SERIA F7277 – F7234 
Modele o wysokiej temperaturze (1200°C/2200°F) o ostrzu cienkim o długości 125mm, 75mm. Model jest szczególnie wskazany kiedy jest 
wymagana hemostazja precyzyjna w specyficznych układach fałd lub w miejscach o ograniczonej możliwości dotarcia. Okazuje się szczególnie 
przydatny podczas zakładania rozrusznika i w kontekście ginekologiczno ambulatoryjnym. 
SERIA F7288 
Modele o średniej temperaturze (800°C/1400°F) o ostrzu grubym. Cechą charakterystyczną tego produktu jest to, że posiada on ostrze sztywne; jest 
wskazany do usuwania krwiaków podpaznokciowych. 
SERIA F7255 
Modele o niskiej temperaturze (600°C/1100°F) o ostrzu cienkim. Ogranicza do minimum uszkodzenia tkanek otaczających miejsce zabiegu. Model 
jest szczególnie wskazany w okulistyce. 
INSTRUKCJE 
• Produkt jest do użytku jednorazowego i jest wysterylizowany tlenkiem etylenu – Nie używać powtórnie – Jego powtórne użycie może spowodować:

o obecność pozostałości organicznych, które mogą prowokować zakażenia krzyżowe;
o zmiany w materiałach;
o utrata początkowych właściwości funkcjonalnych produktu;

• Gdy opakowanie zostało otwarte i/lub uszkodzone sterylność nie jest zagwarantowana.
• Po sprawdzeniu integralności opakowania, skontrolować korpus kautera. W obecności uszkodzeń lub widocznych wad nie używać produktu i

zwrócić go do FIAB.
• Unikać bezpośredniego kontaktu płynów z korpusem elektro-kautera.
• Nie używać w obecności substancji gazowych i łatwo palnych mieszanek anestezyjnych.
• Używać wyłącznie roztworów dezynfekujących o bazie wodnej.
• Nie wrzucać do autoklawu ani nie wrzucać do ognia.
• Przyrządy muszą być podłączone i przygotowane do działania przez personel wykwalifikowany.
• Po użyciu założyć zawsze przed wyrzuceniem ochronny kapturek.
PRZYGOTOWANIA I UŻYWANIE
• Otworzyć opakowanie i umieścić kauter w miejscu wysterylizowanym.
• Wyciągnąć korek ochronny w ten sposób aby przebiegł równolegle do osi wzdłuż korpusu, niedopuszczając do tego aby korek dotknął ostrze.
• Aby wstępnie zweryfikować działanie elektro-kautera należy postępować w następujący sposób:
• trzymać przyrząd z daleka od rzeczy i osób i przycisnąć klawisz uruchamiający
• przy modelach o wysokiej i średniej temperaturze sprawdzić czy ostrze stało sie rozżarzone.
UWAGA: Model o niskiej temperaturze F7255 nie prezentuje się z ostrzem rozżarzonym. Przy tym modelu weryfikacja funkcjonalności może być
dokonana przez dotknięcie ostrzem sterylnej gazy zmoczonej sterylną wodą lub sterylnym roztworem fizjologicznym. Po 2/3 sekundach od włączenia
zauważa się parowanie wody.
• Podczas użytkowania na pacjencie wykonywać dawki krótkie (2-3 sekundy) i powtarzające się. Unikać włączania stałego i długotrwającego, które

może spowodować nadmierne rozgrzanie się i możliwe złamanie się ostrza.
• Nie wywierać nacisków, ponieważ mogą one spowodować zdeformowania ostrza, które mogą doprowadzić do złamania.
• Po ukończeniu procedury założyć kapturek i wyrzucić produkt.
PRZECIWSKAZANIA
• Modele średnio i wysoko termperaturowe nie mogą być stosowane wewnątrz gałki ocznej
• Nie używać modelu F7288 poza zawartymi tutaj wskazaniami.
• Elektro-kautery nie nadają się do kauteryzacji obfitych krwotoków.
PRZECHOWYWANIE
Produkt musi być przechowywany w oryginalnym opakowaniu, w warunkach otoczenia (temperatura i wilgotność względna) określonych na etykiecie
saszetki.Umieszczenie na opakowaniu zewnętrznych obciążeń o dużej masie może spowodować uszkodzenie produktu.
OSTRZEŻENIA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA KORPUSIE KAUTERA
• Uwaga: zawiera baterie.
• Nie wrzucać do autoklawu.
• Nie wrzucać do ognia.
• Nie używać w obecności materiałów łatwopalnych.
UWAGI OGÓLNE
Jeśli podczas korzystania z tego produktu lub w wyniku jego użytkowania dojdzie do poważnego incydentu, należy zgłosić go producentowi i
władzom krajowym.W przypadku jakiejkolwiek usterki lub wady urządzenia należy poinformować Serwis Jakości Producenta.
UTYLIZACJA ODPADÓW
Uwaga: Produkt zawiera baterie alkaliczne.
Odpady pochodzące z placówek służby zdrowia muszą być usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrząd może być zanieczyszczony
krwią i przed usunięciem musi być zdezynfekowany,
W celu uniknięcia przypadkowego włączenia, należy odciąć końcówkę przy pomocy szczypiec lub nożyczek i przykryć nakrętką ochronną.
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https://www.praxisdienst.pl/pl/Narzedzia/Sala+operacyjna/Kautery/Jednorazowy+kauter+na+baterie+10+sztuk+drobny.html



